1161
ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW

z dnia 6 sierpnia 2002 r.

w sprawie podstawowych wymagan dotyczacych terenow kontrolowanych i nadzorowanych.

Na podstawie art. 25 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopa-
da 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3,
poz. 18, Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145) zarzadza
sie, co nastepuje:

8 1. Rozporzadzenie okresla:

1) podstawowe wymagania dotyczace terenéw kon-
trolowanych i nadzorowanych, w tym sposéb
oznakowania, warunki dostepu i opuszczania tych
terendw dla pracownikéw i innych oséb;

2) warunki, jakie musza by¢ spetnione dla wykonywa-
nia pomiarow dozymetrycznych w srodowisku pra-
cy na tych terenach, w szczegolnosci odnosnie do
zakresu programu pomiarow i kryteriéw doboru
oso6b wykonujacych pomiary.

§ 2. 1. Okresla sie nastepujgce podstawowe wyma-
gania dotyczace terenow kontrolowanych:

1) granice terenu kontrolowanego oznacza sie znaka-
mi ostrzegawczymi, ktérych wzor zawiera zatgcznik

do rozporzadzenia, oraz tablicami informacyjnymi
podajagcymi rodzaj zrodet promieniotwdrczych
i zwigzane z nimi zagrozenie;

2) znaki ostrzegawecze i tablice informacyjne, o kto-
rych mowa w pkt 1, umieszcza sie przy wejsciu na
teren kontrolowany; w przypadku wytyczenia tego
terenu poza pomieszczeniem zamknietym umiesz-
cza sie je w odstepach nie wiekszych niz 10 m;

3) dostep do terenu kontrolowanego, ograniczony
przez zastosowanie $rodkéw technicznych,
w szczegolnosci drzwi, bram lub widocznych blo-
kad maja:

a) pracownicy zatrudnieni na tym terenie,

b) pacjenci poddawani zabiegom diagnostycznym
lub terapeutycznym,

c¢) za zgoda kierownika jednostki organizacyjnej lub
upowaznionej przez niego osoby inne przeszkolo-
ne osoby wyposazone w dawkomierze osobiste
umozliwiajgce bezposrednie okreslenie dawki
otrzymanej w czasie przebywania na tym terenie;
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4) osoby, o ktorych mowa w pkt 3 w lit. a i lit. ¢, maja
dostep do terenu kontrolowanego i jego opuszcza-
nia na podstawie przepustek, kart wstepu lub iden-
tyfikatoréw;

5) dla terenu kontrolowanego opracowuje sie instruk-
cje pracy, odpowiednie do zagrozenia zwigzanego
z wystepujacymi zrédtami i wykonywanymi czyn-
nosciami.

2. Jezeli na terenie kontrolowanym wystepuje moz-
liwos$¢ rozprzestrzeniania sie skazen promieniotwor-
czych, poza wymaganiami, o ktérych mowa w ust.1, za-
pewnia sie:

1) przy wejsciu — mozliwos$é zmiany odziezy osobi-
stej na odziez roboczg oraz pomiar skazen osobi-
stych i wnoszonego sprzetu;

2) przy wyjsciu — pomiar skazen osobistych i wyno-
szonego sprzetu oraz $rodki i urzagdzenia do usuwa-
nia tych skazen, zalezne od prowadzonych prac,
a takze zamiane odziezy roboczej na osobistg i po-
jemniki na skazona odziez robocza.

8 3. 1. Okresla sie nastepujgce podstawowe wyma-
gania dotyczace terendw nadzorowanych:

1) granice terenu nadzorowanego oznacza si¢ znaka-
mi ostrzegawczymi, ktérych wzér zawiera zatgcznik
do rozporzadzenia;

2) granice terenu nadzorowanego mozna oznaczy¢
rowniez tablicami informacyjnymi, podajacymi ro-
dzaj zrédet promieniotwérczych i zwigzane z nimi
zagrozenie, zaleznie od prowadzonych prac na tym
terenie;

3) znaki ostrzegawcze i tablice informacyjne, o kto-
rych mowa w pkt 1i 2, umieszcza sie przy wejsciu
nateren nadzorowany; w przypadku wytyczenia te-
go terenu poza pomieszczeniem zamknietym
umieszcza sie je w odstepach nie wigkszych niz
10 m;

4) dostep do terenu nadzorowanego i jego opuszcza-
nie przez osoby inne niz pracownicy zatrudnieni na
tym terenie podlega rejestracji.

2. Jezeli jest to uzasadnione rodzajem czynnosci
wykonywanych na terenie nadzorowanym, poza wy-
maganiami, o ktérych mowa w ust. 1, opracowuje sie
instrukcje pracy, odpowiednie do zagrozenia zwigzane-
go z wystepujgcymi zrédtami i wykonywanymi czyn-
nosciami.

8 4. 1. Okresla sie nastepujace warunki wykonywa-
nia pomiaréw dozymetrycznych w $rodowisku pracy
na terenach kontrolowanych i nadzorowanych:

1) ustalenie miejsca, czasu i czestotliwosci przepro-
wadzania pomiardow;

2) ustalenie rodzajow wykonywanych pomiaréw;

3) wskazanie metod, przyrzadéw oraz procedur po-
miarowych.

2. Zakres programu pomiarow dozymetrycznych
w srodowisku pracy, o ktdrych mowa w ust. 1, obejmu-
je:

1) pomiar mocy dawki z okresleniem rodzaju i energii
promieniowania;

2) pomiar i identyfikacje skazen promieniotwdrczych
powierzchni i powietrza — w przypadku mozliwo-
Sci rozprzestrzeniania sie skazeh promieniotwor-
czych.

3. Pomiary, o ktérych mowa w ust. 1, powinny
umozliwiaé:

1) ciagta ocene warunkow pracy, w tym ocene nara-
zenia pracownikéw i innych oséb znajdujacych sie
na terenach kontrolowanych albo nadzorowanych;

2) kontrole przestrzegania limitow uzytkowych dawek
okreslonych w zezwoleniu na prowadzenie dziatal-
nosci na tych terenach;

3) weryfikacje granic terenu kontrolowanego i nadzo-
rowanego;

4) ocene narazenia 0s6b znajdujacych sie poza tymi
terenami, spowodowanego prowadzong dziatal-
noscig, w tym w wyniku usuwania substancji pro-
mieniotwoérczych z tych terenow.

8 5. Pomiary dozymetryczne w $rodowisku pracy
moga wykonywacé osoby:

1) posiadajgce uprawnienia inspektora ochrony ra-
diologicznej;

2) przeszkolone przez inspektora ochrony radiologicz-
nej w zakresie wykonywania pomiaréw.

8 6. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie
3 miesiecy od dnia ogtoszenia.

Prezes Rady Ministréow: L. Miller
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Zatacznik do rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 6 sierpnia 2002 r. (poz. 1161)

1. WZOR ZNAKU OSTRZEGAWCZEGO DO OZNAKOWANIA GRANIC TERENU KONTROLOWANEGO
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TEREN
KONTROLOWANY

Objasnienie:

— wymiary symbolu promieniowania
jonizujacego zawiera czes¢ 3 zatacz-
nika

2. WZOR ZNAKU OSTRZEGAWCZEGO DO OZNAKOWANIA GRANIC TERENU NADZOROWANEGO
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TEREN
NADZOROWANY

Objasnienie:

— wymiary symbolu promieniowania
jonizujacego zawiera cze$¢ 3 zatacz-
nika
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3. SYMBOL PROMIENIOWANIA JONIZUJACEGO
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Objasnienie:
D — $rednica kota co najmniej 20 mm



